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1范围

带电作业工具专用车

GB／T 25725—20 1 0

本标准规定了带电作业工具专用车的一般要求、试验方法，检验规则和运输与贮存等。

本标准适用于输电线路、配电线路和变电站进行带电作业所使用的带电作业工具专用车。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 2900．55 电工术语带电作业(GB／T 2900．55—2002，eqv IEc 60050一651：1999)

GB 7258机动车运行安全技术条件

GB／T 14286 带电作业工具设备术语(GB／T 14286—2008，IEc 60743：2001，MOD)

GB／T 18037带电作业用工具基本技术要求与设计导则

DL／T 974带电作业用工具库房

3术语和定义

GB／T 2900．55和GB／T“286确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

车载电源 VehicIe power supply

独立车载供电设备。

3．2

带电作业工具专用车 special purpose vehicle forlive working t∞ls

进行输电线路、配电线路和变电站带电作业时，用于运输、保管和贮存带电作业工具的专用车辆。

3．3

电源转换装置 power supply ch驵geover device

车载电源与市电相互切换的装置。

3．4

工具存放舱t∞l storage

存放工具的舱体，具有调温调湿功能，可满足绝缘工具、绝缘防护用具的防潮及存放温度要求。

4分类

4．1分类

带电作业工具专用车依照使用特点和范围，分为三种类型：

I型——输电线路(包括变电站)用带电作业工具专用车；

Ⅱ型——配电线路用带电作业工具专用车；

Ⅲ型——混合型带电作业工具专用车。

4．2输电线路(I型)带电作业工具专用车

适合于存放输电线路(包括变电站)带电作业所使用的绝缘工具、金属工具和个人防护用具。可依

据所存放的带电作业工具的种类、尺寸和数量，调节空间以及工具存放舱的温度范围。
1
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GB／T25725—20104．3配电线路(Ⅱ型)带电作业工具专用车适于存放配电带电作业用的绝缘工具、绝缘遮蔽用具和个人防护用具。可依据所存放的带电作业工具的种类、尺寸和数量，调节空间以及工具存放舱的温度范围。4．4混合型(Ⅲ型)带电作业工具专用车适合于存放输电带电作业所使用的绝缘工具、金属工具和个人防护用具，以及配电带电作业所使用的绝缘工具、绝缘遮蔽用具和个人防护用具。可依据存放工具的种类，分区隔离以适应不同的温度范围要求。5要求5．1一般要求5．1．1空间工具存放舱的最小尺寸一般不宜小于表1的规定，也可根据用户要求选用特种车辆及尺寸。表1工具存放舱的最小尺寸单位为毫米类型长宽高I型240018501750Ⅱ型160018501750Ⅲ型32001850l7505．1．2工具存放舱工具存放舱为封闭式，应有保温隔热层，舱门附有密封条。工具存放舱应有接地装置。5．1．3消防车内应配备干粉式灭火器，放置在驾驶室和工具存放舱门处。5．1．4照明工具存放舱内应配备照度不低于15lx的照明灯具。照明灯具可采用嵌入式荧光灯等，防止工具搬动时撞击损坏。工具车外也可配备车载式户外工作照明灯。5．1．5工具存放舱装修材料工具存放舱内应采用不起尘、防火、耐潮、防静电、无毒、无异味的材料。外表光滑无毛刺、无锐角。工具存放舱外层应填充阻燃的保温泡沫材料。5．1．6工具存放架5．1．6．1工具存放舱内的工具存放架，应固定在车身的构架筋梁上，但不得破坏车辆结构和影响行车安全。工具存放舱内宜分左右两个工具存放架，每边宜按三层设计(不含底面)，上层额定荷载30kg，中层额定荷载50kg，下层额定荷载75kg。车内中间走廊要求人员能顺利通过无障碍(宽度不小于650mm，净高度不小于1750mm)。5．1．6．2带电作业工具存放架一般采用不锈钢等防锈蚀材料制作，应采用分层结构存放工具。按照上小下大、上轻下重的原则，体积较小的工具应采用专用工具箱存放，工具箱应根据工具的形状和尺寸配以防震设施。对于重量较重、体积较大的工具也应不同种类配置以合适的固定和防震设施。存放架结构和层间距离应符合GB／T18037和DL／T974的规定，工器具固定牢靠、存取方便、运输过程中工具不脱落、不磨损、不得对工具造成损伤。可采用遥控电动卷帘门、手动卷帘门、推拉门等，应开闭灵活，不得影响工具的存取。5．1．7各类工具的存放5．1．7．1带电作业用工器具应按DL／T974的规定，按电压等级及工具类别分区存放，工具或工具箱应贴上标签(工具编号、电压等级、工具规格、检验日期、使用年限等)。5．1．7．2金属工器具的存放设施应考虑承重要求，并便于存取，可采用根据工具量身定做的铝合金箱2
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子存放，箱内有减震垫(减震垫的形状跟工具相符，材质如绝缘橡塑)，箱体用箱扣固定在工具存放架上，

按由重到轻的次序由下往上采用多层式存放。

5．1．7．3硬梯、托瓶架等可采用装有水平式减震垫存放架存放，每层间隔以工具便于存取为宜，同时应

考虑承重要求；绝缘操作杆、吊拉支杆等应采用减震垫存放。同时应带有防滑动固定设施(例如安全扣

带等固定装置)。

5．1．7．4绝缘绳索、软梯、屏蔽服等存放在专用包或其他专用装置内，放在工具存放架上并加以固定。

5．1．7．5绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具应分件包装，贮存在有专用包装袋内或箱内，放置在工具存放架

上，并固定以防掉落，禁止放置在加热设备附近，并防止被尖锐物体刺穿或划伤。

5．1．7．6验电器、绝缘子检测仪、兆欧表等检测仪器应分别存放在具有防震性能的箱子里，并用箱扣固

定在工具存放架上，防止碰撞和滑动。

5．2温度、湿度要求

5．2．1温度

5．2．1．1 带电作业工具应根据工具类型分区存放，各存放区可有不同的温度要求。金属工具的存放不

做温度要求。

5．2．1．2硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区，温度应控制在5℃～40℃内。

5．2．1．3绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具的存放区的温度，应控制在10℃～28℃之间。

5．2．1．4 I型车的温度范围应控制在5℃～40℃。

5．2．1．5Ⅱ、Ⅲ型车温度范围应控制在10℃～28℃。

5．2．2湿度

工具存放舱湿度不大于60％。

5．3设备要求

5．3．1除湿设备

工具存放舱内应装设适用于移动的除湿设备。除湿设备的除湿量按舱内空间容积大小来选择，一

般按o．2 L／(d·m3)～1．o L／(d·m3)选配；对于北方和较干燥的地区，应按o．2 L／(d·m3)～o．5 L／

(d·m3)选配；对于南方地区，应按o．5 L／(d·m3)～1．o L／(d·m3)选配。对相对湿度较高的湿热带

地区，应按上限选配。

5．3．2烘千设备

工具存放舱内应装设烘干加热设备，宜采用热风循环加热设备。加热功率根据存放舱空间体积的

大小来选择，并考虑到车辆的机动性和工作的特殊性(要求较快的烘干)，可根据当地的气候环境情况，

I、Ⅲ型按80w／m3～120w／m3选配；Ⅱ型按50w／m3～80w／m3选配，寒冷地区选上限。烘干设备

或热风口距工器具表面距离应不少于25 cm～40 cm。热风循环加热设备内部风机应有延时停止装置，

以利余热排出。Ⅱ、Ⅲ型车加热设备不得安装在存放绝缘遮蔽和绝缘防护用具的区域。

5．3．3通风设备

工具存放舱顶部应安装通风设备。进风口、出风口应设有百叶窗，进风口应设滤网，滤网应便于拆

洗维护。排风量按舱内空间(1．5～2．0)m3／h选配。

5．3．4温湿度控制设备

温湿度控制系统应具备自动运行控制和手动控制功能。工具存放舱内安装温湿度传感器来采集舱

内空气相关参数，舱外应安装温度传感器，采集舱外温度。控制系统实时显示舱内和舱外空气相关参

数，以及控制设备的运行状态。驾驶室和工具存放舱均应有显示终端。温度误差不得大于土2％，湿度

误差不得大于士5％。各种设施的选配应符合DL／T 974有关规定。

5．3．5数据储存设备

存储设备可由内存储设备和系统扩展外部存储器构成。

3
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GB／T25725—20105．3．6报警设备安装在工具存放舱内烟雾报警装置，应能自动断电并启动报警装置(如声光信号，还可选装现场手机短信报警设备)。5．3．7视频监控设备可选装视频监控设备，能正常监视工具舱。5．3．8其他设备发电机要求：发电机的功率应能满足工具存放舱最大用电负荷需求，并留有30％左右的裕度。发电机油箱总容量不宜小于25L，一般可连续工作10h。发电机机舱要求：发电机机舱与工具存放舱隔离密封，防止废气进入工具舱，发电机舱的舱壁应衬有隔热材料，发电机舱还应设有强制空气循环装置。5．4功能要求5．4．1温湿度监测在工具存放舱和驾驶室内分别设有显示器，显示工具存放舱内的温度、湿度以及环境的温度、湿度。5．4．2调控工具存放舱内应有集中操控台，具备自动、手动词控功能。在自动状态下，按设定要求进行自动运行。I型车的温度应控制在5℃～40℃，当温度大于40℃时，排风启动，并同时启动温度超限报警，由工作人员启动降温装置，温度降至35℃以下时，排风停止；当温度低于5℃时，启动加热，当温度升至25℃时，停止加热；Ⅱ、Ⅲ型温度应控制在10℃～28℃，当温度大于28℃时，排风启动，并同时启动温度超限报警，当排风无法使工具存放舱的温度满足要求时，由工作人员停止排风装置，启动降温装置，当温度降至25℃时，降温停止；当温度低于10℃时，启动加热装置；当温度升至20℃时，停止加热。当工具存放舱湿度大于60％时，除湿启动，湿度降至40％时，停止除湿。在手动状态下，可操作加热、排风、除湿设备，并具有温度超上限闭锁加热功能。5．4．3报警工具存放舱内应装有报警设施，包括温度超限报警和火灾烟雾报警。当温度超过限定值，启动数字闪烁报警；当出现火灾烟雾，启动声光报警，并自动切断电源。6试验方法6．1外观检查工具存放舱尺寸符合设计要求，外观完整、无破损；工具舱门开合灵活、关闭严密。工具存放舱内壁表面光洁无毛刺、无锐角；工具存放架布局合理，表面光洁无毛刺、无锐角。减震垫、减震模具安装牢固，无破损。6．2电源切换试验启动车载发电机，此时控制系统显示发电指示，运行10min后，接入市电电源，系统自动切换成市电供电，发电机空载运行。6．3整车绝缘性能试验在车体接地的情况下，采用1kV的摇表在发电机的相线和车体接地端之间；对供、配电系统绝缘性能进行1min绝缘试验，绝缘电阻应大于5Mn，无击穿、发热和冒烟现象。6．4机械性能试验6．4．1工具架强度试验在每层工具架上均匀放置设计额定荷载2．5倍重量的试样(沙袋)，在碎石路上以30km／h的速度行驶30km，工具架不应出现裂纹、脱焊、变形等现象。4
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6．4．2工具固定装置试验

将典型工具(操作杆、托瓶架、铝合金工具箱)放在工具架上且扣好固定装置，在碎石路上以30 km／h

的速度行驶30 km，工具应未出现磨损、位移、松动等现象。

6．5工具舱密封性能试验

对车体外表面进行30 min淋雨试验，水量1．5 mm／min，水柱与车体成45。喷淋，检查发电机舱门

和工具舱门，应无渗漏。

6．6功能试验

6．6．1 工具存放舱温度与湿度调控试验

6．6．1．1使用辅助制冷空调或冰块将工具舱内的温度均匀降低到温度下限以下，I型5℃士2℃，Ⅱ、

Ⅲ型10℃±2℃时，温湿度自动控制系统应自动启动烘干设备；当温度达到I型25℃士2℃，Ⅱ、Ⅲ型

20℃士2℃时，温湿度自动控制系统应自动关闭烘干设备。

6．6．1．2使用辅助加热器将工具舱内温度均匀上升超过上限以上，I型40℃±2℃，Ⅱ、Ⅲ型28℃土

2℃时，温湿度自动控制系统应启动通风设备，并发出超温数字闪烁报警，自动切断烘干设备电源。

I型降至35℃士2℃，Ⅱ、Ⅲ型降至23℃±2℃以下时，温湿度自动控制系统应自动关闭通风设备。

6．6．1．3使用辅助加湿器将工具舱内湿度均匀升高到RH60％±2．5％时，温湿度自动控制系统应启

动除湿设备；当工具舱内湿度低于RH40％土2．5％时，温湿度自动控制系统应自动关闭除湿设备。

6．6．2烘千设备电源自动切断及复位试验

利用电热吹风或其他热源对工具舱内温度传感器进行加热，当工具舱内温度超过I型40℃士

2℃，Ⅱ、Ⅲ型28℃土2℃时，温度控制系统应能自动切断烘于设备电源，同时应启动通风装置及温度

超限报警。当温度I型降至35℃士2℃，Ⅱ、Ⅲ型降至23℃士2℃以下时的控制范围内，显示控制系统

已复位。

6．6．3手动操控试验

在操控台上，将自动工作状态切换到手动状态下，可以任意打开或关闭烘干设备、除湿设备、通风设

备；当加热到工具舱内温度超过I型40℃士2℃，Ⅱ、Ⅲ型28℃土2℃时，自动切断烘干设备电源。当

湿度超过60％土2．5％时，自动投入除湿设备。

6．6．4速率试验

除湿速率：开启除湿设备，20 min湿度降低10％。

加热速率：开启加热设备，30 min温度升高5℃。

7检验规则

7．1型式试验

有下列情形之一的产品应进行型式试验。用于型式试验的试品应从生产线中一个批量的产品中随

机抽取2个：

a) 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型；

b)正式生产后，产品结构及加工工艺有重大改变时；

c) 产品停产一年以上恢复生产时。

型式试验按表2规定项目进行，不满足表2中任一项试验项目时，试验为不合格。

7．2出厂试验

对出厂产品均应逐件进行出厂试验，出厂试验按表2规定项目由生产厂进行，试验不合格的产品不

得出厂。

7．3验收试验

验收试验是制造厂向用户证明产品符合技术要求而进行的一种合同性试验。验收试验项目一般按

表2规定进行，也可由用户与制造厂协商进行一些适用于特殊工作条件的补充试验。

5
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GB／T25725—2010表2试验项目序号试验项目型式试验出厂试验验收试验1外观检查√√√2电源切换试验√√√3整车绝缘性能试验√√√4工具架强度试验’√5工具固定装置试验。√6工具舱密封性能试验√√√工具存放舱温度与7√√√湿度调控试验烘干设备电源自动8√√√切断及复位试验9手动操控试验√√√10速率试验√注：“√”表示必须进行的试验项目，“一”表示不进行的试验项目。’工具架强度试验、工具固定装置试验也可合并同时进行。8运输和贮存8．1运输按GB7258规定运输，避免碰撞。8．2贮存带电作业工具专用车宜存放在车库内，减少太阳直接曝晒或雨淋，远离高温热源。
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附录A

(规范性附录)

使用导则与维护

A．1 当工具存放舱内的温湿度达到工具存放条件时，方可将工具移人工具存放舱。

A．2车辆行驶过程中使用原车动力维持工具存放舱内的温湿度。

A．3工作地点使用车载发电机维持工具存放舱内的温湿度。

A．4有市电条件地点，使用市电维持工具存放舱内的温湿度。

A．5车载发电机连续使用4 h后，需检查发电机的燃油情况。

A．6每年进行一次预防性试验(如：绝缘性能试验、密封性能试验)。

A．7加强对温湿度传感器监视，如发现异常，及时更换。

A．8带电作业工具专用车整车按车辆保养手册定期维护保养。

A．9车载发电机按发电机使用说明进行维护保养。
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